
 

 

EU Type-Examination Certificate 
 
Certificate No : 147-21-03 
Certification date / Certificate validity date : 25.03.2021 – 25.03.2026 
Document Validity Period : 5 years 
 
Company Name and Address : PS ELEKTRONÍK TEKNOLOJÍ DIS TÍC. A. S. 
   Universite Mah. Firuzkoy Bulvari No: 7/23 
   Avcilar / ÍSTANBUL 
 
Product Name / Models : rosimask RM-12 
Directive : 2016/425 REGULATION 
Module / Category  : MODULE B / CATEGORY III 
Test Report No : M-2021-00402 
Product Type: 

- EN 149:2001+A1:2009 Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect 
against particles 

 
Product Material Information: rosimask RM-12 model products are manufactured using fabric, 
elastic strap, nose clip, filter layer. 
 

















 
 

Сертификат типового экзамена ЕС 

Сертификат № : 147-21-03 
Дата сертификации / Срок действия сертификата : 25.03.2021 - 25.03.2026 
Срок действия документа : 5 лет 

 
Название и адрес компании : PS ELEKTRONÍK TEKNOLOJÍ DIS TÍC. A. S. 

Universite Mah. Firuzkoy Bulvari No: 7/23 
Avcilar / ÍSTANBUL 

 

Название продукта / модели : rosimask RM-12 
Директива : ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2016/425 
Модуль / Категория : МОДУЛЬ B / КАТЕГОРИЯ III 
Протокол испытаний № : M-2021-00402 
Тип продукта: 

-EN 149:2001+A1:2009 Средства защиты органов дыхания - Фильтрующие полумаски 
для защиты от частиц 

 

Информация о материале изделия: изделия модели rosimask RM-12 изготовлены с 
использованием ткани, эластичного ремешка, носового зажима, фильтрующего слоя. 
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I I I CE: ffiJ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: PS ELEKTRONLK TEKNOLOJi DI$ TiC. A.$. 

ТИП СИЗ: 
 

EN 149:2001+ Al :2009 Средства защиты органов дыхания - Фильтрующие 

полумаски для защиты от частиц 

 

МОДЕЛЬ: rosimask RM-12 

 
РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ: S, L 

 
ПИКТОГРАММА И УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ: 

 
EN 149:2001+ Al :2009 FrP2 NR 

mna 
Номер нотифицированного органа: 2841 

 

ВЛОЖЕНИЯ (147-21-03) 
 

 

Для сертификации изделия СИЗ на уровне категории Ill, модуль C2 или D сопровождается 

применением одного из методов оценки соответствия наряду с экспертизой типа ЕС (модуль 

8). 

Модель : rosimask RM-12 

I 

 

СИЗ, изготовленные как единое целое под индивидуального пользователя, все необходимые 

инструкции по изготовлению таких СИЗ на основе утвержденной базовой модели: 

 

 

 

МНА ЛАБОРАТОР1ЕС САН. ТИК. LTD. Ti заявляет, что вышеупомянутый продукт 

соответствует требованиям директивы согласно Директиве ЕС 2016/425, безопасность 

продукта распространяется на условия и использование, указанные в данном 

сертификате и в техническом файле. 

 

 

 
MNA Laboratuvarlan San. Tic.Ltd . ti 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ППЕ УРОВНИ 

ПРОИЗВ
ОДИТЕЛ
ЬНОСТИ 

I 

Классификация I II rFP2 I 
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ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
rosimask RM-12 

ИДОКУМЕНТЫ [N ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАЙЛ 

Основные требования 

безопасности здоровья Оценка 

рисков 

Отчеты о 

тестировании 

Технический отчет 

mna 
Номер нотифицированного органа: 2841 

 

ВЛОЖЕНИЯ (147-21-03) 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MNA Laboratuvarlan San. Тик. Ltd . ti 

Адреса: KO Ukbakkalkoy Mahallesi Yenidogan Cad. No:21 Ata ehir/ 
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n,na 
МНА ЛАБОРАТУВАРЛ.АРИ САН. ТИК. LTD $T1. 

МНА ЛАБОРАТУВАРЛАРИ 

 

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ (147-21-03) 

 

Отчет № Дата 

отчета Заявка 

№ 

: 147-21-03 

 
: 25.03.2021 

 
: 147-21-03 

1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ: 

PS ELEKTRONiK TEKNOLOJi DIS TiC. A.S. 

Oniversite Mah. Firuzkoy Bulvan No: 7/23 Avc1lar / iSTANBUL 

Tel: 0 212 709 41 23 

 
2. ИНФОРМАЦИЯ О PPE: 

Одноразовая и нестерильная полумаска из материала фитлер для защиты от твердых частиц. 

 

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА PPE 

EN 149:2001+Al:2009 Средства защиты органов дыхания - Фильтрующие полумаски для защиты от 

частиц - Требования, испытания, маркировка 

 
4. ФОТОГРАФИИ СИЗ 

 

rosimask RM-12 

 
5. РАЗМЕРЫ PPE: 

Модель rosimask RM-12 была найдена для производства с использованием малых и больших размеров. 

 
 
 

6. ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ ИЗДЕЛИЯ PPE: 

Изделие выполнено из эластичного ремешка, нетканого материала на внешнем и внутреннем слоях и 

материала фитлер на среднем слое. 

 
7. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Визуальный осмотр проводился в соответствии с EN 149:2001+Al:2009 на предмет эргономичности. 

• Уровни и степени защиты определяются производителем. 

• Подходящие строительные материалы были определены путем визуального осмотра в 
соответствии с EN 149:2001 

+Al:2009. 
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рнна 
МНА ЛАБОРАТУВАРЛАРИ САН ТИК. L T O T .  l, 

МНА ЛАБОРАТУВАРЛАРИ  

 
ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ (147-21-03) 

 

 

8. АНАЛИЗ И ОЦЕНКИ: EN 

149:2001 +Al:2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТЕСТЫ ПАРАМЕТР PERFORMANCE 

УРОВНИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ УРОВНИ 

ПРОИЗВОДИТЕ

ЛЬНОСТИ 

ОЦЕНКА 

FFPl FFP2 FFP3 

Часть 7.9.1 

Всего

 внутре

нняя утечка 

По крайней мере, 

46 из 50

 отдельных 

результат 
упражнений 

< 25 <11 <5 См. таблицу 

ниже 

FFP2 PASS 

По крайней мере, 8 
из 

10 индивидуальных 

арифметических 

средств 

пользователей 

<22 <8 <2 См. таблицу 

ниже 

FFP2 PASS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕСТЫ ПАРАМЕТР PERFORMANCE 

УРОВНИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ УРОВНИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛ

ЬНОСТИ 

ОЦЕНКА 

FFPl j FFP2 I FFP3 

Запрещено
 Azo 

Красители 

< 30 мг/кг < 5 мг/кг - PASS 

Часть 7.3 

Визуальная 

инспекция 

Должны также содержать маркировку и 

информацию, предоставленную 

производителем 

Соответствую
щий 

- PASS 

Часть 7.4 

Упаковка 

Фильтрующие частицы полумаски должны 

предлагаться к продаже упакованными 

таким образом, чтобы они были 

защищены от механических повреждений 

и загрязнения перед использованием. 

Соответствую
щий 

- PASS 

Часть 7.5 

Материал 

При соблюдении условий в соответствии 

с 8.3.1 & 

8.3.2 полумаска с сажевым фильтром не 

должна разрушаться. 

Соответствую
щий 

- PASS 

Часть 7.6 

Очистка и 

дезинфекция 

После очистки и дезинфекции 

полумаска многоразового 

использования с фильтрацией частиц 

должна удовлетворять требованиям по 

проникновению соответствующих 

класс. 

Не применимо - Не применимо 

Часть 7.7 

Практическая 

производитель

ность 

Никаких негативных комментариев не 
должно быть сделано 

испытуемого в отношении любого из 

оцениваемых критериев. 

Соответствую
щий 

- PASS 

Часть 7.8 

Отделка 

деталей 

Части устройства, которые могут 

соприкасаться с носителем, не должны 

иметь острых углов. 

края или заусенцы. 

Соответствую
щий 

- PASS 
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рнна 
МНЛААБОРАТУВАРЛАРИ САН, ТИК, ЛТД. $Ti 

МНА ЛАБОРАТУВАРЛАРИ 

 

ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ (147-21-03) 

 

Общая внутренняя 
утечка(%) 

 Упражнен
ие 1 

Упражнен
ие 2 

Упражнен
ие 3 

Упражнен
ие 4 

Упражнен
ие 5 

Среднее 

Объект 1 (как получено) 7.0 6.9 7.9 8.1 8.2 7.6 

Объект 2 (как получено) 7.2 7.8 5.2 8.3 8.1 7.3 

Объект 3 (как получено) 7.3 8.8 7.9 7.5 7.9 7.9 

Объект 4 (как получено) 7.0 6.1 8.8 8.1 8.1 7.6 

Объект 5 (как получено) 6.7 6.5 9.0 9.4 8.1 7.9 

Испытуемый 6 (После температурного 
кондиционирования) 

6.6 7.3 7.1 6.6 8.1 7.1 

Объект 7 {После температурного 
кондиционирования) 

6.4 7.6 7.0 7.9 10.5 7.9 

Объект 8 (После температурного 
кондиционирования) 

9.1 8.0 6.5 8.1 8.0 7.9 

Тема 9 {После температурного 
кондиционирования) 

6.7 6.9 6.6 7.9 6.5 6.9 

Объект 10 (После температурного 
кондиционирования) 

6.8 7.9 8.1 7.9 6.7 7.5 

Размеры лица субъекта 

Тема Длина лица 

(мм) 

Ширина торца 

(мм) 

Глубина 

торца (мм) 

Ширина рта 

(мм) 

1 133 132 132 65 

2 125 144 116 67 

3 126 135 124 75 

4 123 133 134 74 

5 117 135 122 73 

6 122 142 133 66 

7 113 132 114 75 

8 135 123 123 65 

9 122 135 133 74 

10 135 142 125 83 

 
 

ТЕСТЫ ПАРАМЕТР PERFORMANCE 

УРОВНИ 

РЕЗУЛЬТАТ
Ы 

УРОВНИ 

ПРОИЗВОДИТЕ

ЛЬНОСТИ 

ОЦЕНКА 

FFPl FFP2 FFP3 

Часть 7.9.2 

Проникнов
ение 

Хлорид натрия, 95 

л/мин 

%20 %6 %1 См. таблицу 

ниже 

FFP2 PASS 

из

 фил

ьтрующий 

материал 

%, макс.       

Парафиновое масло, 
95 л/мин 

%, макс. 

%20 %6 %1 См. таблицу 

ниже 

FFP2 PASS 

 

Проникновение фильтрующего материала Хлорид натрия(%) Парафиновое 
масло (%) 

Как получено 4.1 4.2 

Как получено 3.9 4.3 

Как получено 4.1 4.2 

После моделирующей процедуры ношения 4.2 4.6 

После моделирующей процедуры ношения 4.3 4.9 
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После моделирующей процедуры ношения 4.3 4.8 

Механическая прочность и температурное кондиционирование 5.5 5.6 

Механическая прочность и температурное кондиционирование 5.3 5.4 

Механическая прочность и температурное кондиционирование 5.4 5.6 
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рнна 
М ЛАБОРАТУВАРЛАРИ САН. ТИК. LTD. STI 

МНА ЛАБОРАТУВАРЛАРИ 

 
ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ (147-21-03) 

 

ТЕСТЫ ПАРАМЕТР УРОВНИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТ
И 

РЕЗУЛЬТАТЫ УРОВНИ 

ПРОИЗВОДИТЕ

ЛЬНОСТИ 

ОЦЕНКА 

FFPl J FFP2 j FFP3 

Часть 7.10 

Совместимос

ть с кожей 

Материалы не должны быть заведомо 
опасными 

вызывать раздражение или любое другое 

неблагоприятное воздействие на здоровье 

Соответствую
щий 

- PASS 

Часть 7.11 

Воспламеняе
мость 

Маска не должна гореть или не должна 
продолжать гореть 

более 5 с 

Пламя

 не

видимый 

- PASS 

Часть 7.12 

Содержание 

двуокиси 

углерода в 

воздух для 
ингаляций 

Не должно превышать в среднем % 1  
0,81 

0,84 

0,79 

- PASS 

Часть 7.13 

Головной 
ремень 

Его можно легко надеть и снять Соответствую
щий 

- PASS 

Часть 7.14 

Поле зрения 

Поле зрения должно быть приемлемым с 
практической точки зрения 

проверка работоспособности. 

Соответствую
щий 

- PASS 

Часть 7.15 

Клапан(ы) 

выдоха 

Он должен выдерживать в осевом 

направлении растягивающее усилие 10 Н 

в течение 10 с. 

Если установлен, должен продолжать 
работать правильно 

после непрерывного потока выдоха 300 

л/мин в течение 30 с. 

Не применимо - Не 

применимо 

 
 

ТЕСТЫ ПАРАМЕТР УРОВНИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТ
И 

РЕЗУЛЬТАТЫ УРОВНИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛ

ЬНОСТИ 

ОЦЕНКА 

FFPl FFP2 FFP3 

Часть 7.16 

Сопротивление 

дыханию 

Ингаляция 30 л/мин 0,6 

мбар 

0,7 

мбар 

1,0 

мбар 

См. таблицу 

ниже 

FFP2 PASS 

Ингаляция 9SL/мин 2,1 

мбар 

2,4 

мбар 

3,0 

мбар 

См. таблицу 

ниже 

FFP2 PASS 

Выдох 160 л/мин 3,0 

мбар 

3,0 

мбар 

3,0 

мбар 

См. таблицу 

ниже 

FFP2 PASS 

 

Сопротивление дыханию (мбар) Ингаляция 30 л/мин Ингаляция 95 л/мин 

Как получено 0.5 1,9 

Как получено 0.5 1,8 

Как получено 0,5 1,9 

После температурного кондиционирования 0.5 1,9 

После температурного кондиционирования 0.5 1,9 

После температурного кондиционирования 0.5 1,8 

После моделирующей процедуры ношения 0.4 1,9 

После моделирующей процедуры ношения 0.5 1,8 

После моделирующей процедуры ношения 0.5 1,8 
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Сопротивление дыханию 160 л/мин 
(мбар) 

Лицом 

прямо 

вперед 

Направлен

ы 

вертикальн

о вверх 

Лицо 

вертикально 

вниз 

Лежа на 

левом боку 

лежа на 

правом 

боку 

Как получено 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 

Как получено 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 

Как получено 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
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рнна 
MNLA.ABORATUVARL.ARISAN. ТИК. LTD. $Tl 

МНА ЛАБОРАТУВАРЛАРИ 

 
ОТЧЕТ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ (147-21-03) 

 

После температурного 
кондиционирования 

2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 

После температурного 
кондиционирования 

2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 

После температурного 
кондиционирования 

2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 

После моделирующей процедуры 
ношения 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

После моделирующей процедуры 
ношения 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

После моделирующей процедуры 
ношения 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

 

ТЕСТЫ ПАРАМЕТР УРОВНИ 

ПРОИЗВОДИТЕ

ЛЬНОСТИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ УРОВНИ 

ПРОИЗВОДИТЕ

ЛЬНОСТИ 

ОЦЕНКА 

FFPl FFP2 FFP3 

Часть 7.17 После засорения 4 5 7 Не применимо - Не применимо 

Засорение ингаляция мбар мбар мбар    

 сопротивления
 дол
жны 

      

 не
 превыш
ать. 

      

 (valved)       

 Сопротивление выдоху не должно 
превышать 

3 мбар при непрерывном потоке 160 

л/мин. 

Не применимо - Не 
применимо 

 (valved)    

 После засорения 3 4 5 Не применимо - Не 
применимо 

 ингаляция и мбар мбар мбар    

 выдох       

 сопротивления
 дол
жны 

      

 не
 превыш
ать. 

      

 (без валенка)       

Часть 7.18 

Демонтируем

ые 

часть 

Все съемные части (если они 
установлены) должны быть 

легко подключенный и

 защищенные были 

возможны вручную. 

Не применимо - Не применимо 

 
 

9. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЯ 
 

Анализ и экспертиза средств индивидуальной защиты с кодовым обозначением модели rosimask RM-12; 

оцениваются средства защиты органов дыхания EN 149:2001 +Al:2009- Filtered Half Masks for Protection Against 

Particles - Properties, Experiments and Marking standards. Рекомендуется пройти сертификацию на уровнях 

эффективности, определенных в результате технических оценок. 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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• Основные требования к безопасности здоровья 

• Оценка рисков 

• Инструкция пользователя 

 
ПЕНИЕ 

КОНТРОЛЛЕРА 

ДАТА 
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